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V-11 VT Polyester glasvezel plamuur 

KENMERKEN  

V-11 VT polyester glasvezel plamuur is een styreenvrije, tweecomponenten thixotrope plamuur- 
en lijm, gemaakt van zeer sterke reparatiehars met gemengde glasvezels. Dankzij de speciale 
glasvezel-formulering heeft de plamuur een hogere sterkte dan een standaardmassa. De massa 
hardt snel uit en vertoont een minimale lineaire krimp. 

TOEPASSINGSGEBIED  

• Lijmverbinding voor hout, polyester en andere materialen. 

• Geschikt voor het repareren van kleine laminaat schades in licht belaste onderdelen als 
lijm- en vulmiddel boven de waterlijn. 

• Voor de montage van houten lijsten en polyester-aanbouwdelen op polyester-laminaat. 

• Voor het opvullen van beschadigd hout. 

PRODUCTGEGEVENS  

• Chemische karakterisering: Vinyltolueen 

• Inhoud: 200g, 400g, 700g (inclusief verharder) 

• Kleur: bruin 

• Viscositeit: thixotroop, pasta-achtig 

• Verharder toevoeging: 3% BPO-verharder pasta, aminversneld 

• Soortelijk gewicht: 1,35 kg/l 

• Opslag: koel en droog bewaren 

VERWERKING 

V-11 VT polyester glasvezel plamuur wordt in lagen tot 5 millimeter aangebracht met een spatel 
of in dunne lagen met een kwast op een schone, vetvrije, droge en zo ruw mogelijk geschuurde 
ondergrond. Eén kilogram V-11 VT heeft een volume van 750 ml. Voor verwerking wordt het 
hars intensief gemengd met 3 gew.% BPO-verharder pasta. Het product kan verwerkt worden bij 
temperaturen tot 5º C (met 4% verharder toevoeging), hoewel de uitharding dan vertraagt. V-11 
VT blijft aan de oppervlakte licht kleverig en dient na droging met een andere plamuur of 
topcoat te worden afgedekt. 

Voordat V-11 VT polyester glasvezel plamuur als lijmverbinding of voor het repareren van 
laminaat op polyester-ondergronden wordt toegepast, moeten bestaande topcoatlagen (eindlak 
Gelcoat) tot op het laminaat worden geschuurd. Bij toepassing op metaal wordt een polyester 
plamuur (zonder glasvezels) als hechtingsbrug gebruikt. 
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VOORZORGSMAATREGELEN  

Voor aanwijzingen over het gebruik van het product en de verwijdering ervan, raadpleeg 
het geldende veiligheidsinformatieblad en de relevante richtlijnen van de 
beroepsvereniging van de chemische industrie. 

De bovenstaande gegevens, met name de voorstellen voor verwerking en gebruik van 
onze producten, zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring onder normale 
omstandigheden. Vanwege de verschillende materialen, ondergronden en afwijkende 
werkomstandigheden kan geen garantie worden gegeven voor een werkresultaat of 
aansprakelijkheid worden aanvaard op welke rechtsgrond dan ook, tenzij er sprake is 
van opzet of grove nalatigheid. Hierbij dient de gebruiker aan te tonen dat hij alle kennis 
die nodig is voor een correcte en succesvolle beoordeling schriftelijk, tijdig en volledig 
aan ons heeft doorgegeven. Rechten van derden dienen in acht te worden genomen. 
Daarnaast gelden onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. Het nieuwste 
technische gegevensblad, dat op verzoek kan worden verkregen, is van toepassing. 
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